
Potenza (W) 4.8
Potenza dell’impianto (W) 5.1
CCT (K) 3000K
CRI 80
Lumen netti (lm) 297

Supporti a soffitto, terra, a parete
Ambiente per esterni

Tipo di illuminazione Diretta
Tipo di LED Power LED
Light distribution Simmetrica
Tipo di ottica Flood

Frequenza (Hz) 50-60
Voltaggio (V) 500MA
Dimmabile No
Tipo di driver non

dimmerabile
Emergenza Senza

Classe di isolamento III

Colore Alluminio
anodizzato

Specifiche principali

Ottica

Elettriche

Fisiche

 Specifiche Tecniche

  

Martina 350-500mA
 10510700.8 - Alluminio anodizzato

Proiettore orientabile. 
Configurazione: corpo in alluminio tornito e anodizzato con staffa di fissaggio orientabile in acciaio inox. Diffusore
in vetro trasparente o sabbiato con bordo serigrafato, fissato attraverso un sistema di incollaggio robotizzato. 
Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: le parti in alluminio sono verniciate con un doppio
strato con polveri in linea con lo standard QUALICOAT: un primo strato di polvere epossidica (con ottima
resistenza chimica e meccanica) e un secondo strato di finitura di polvere poliestere (resistente ai raggi UV ed
agenti atmosferici). L’intero processo di verniciatura inizia dai componenti che sono stati precedentemente
sabbiati per rendere la superficie più porosa e garantire una maggiore adesione della vernice. Ares effettua
lavaggi alcalini e acidi per pulire completamente le superfici, risciacqua con acqua demineralizzata per rimuovere
eventuali particelle di residui, in seguito esegue un trattamento di conversione chimica per proteggere contro la
ruggine. 
Grado di protezione: IP67 
In conformità con la norma EN60598-1  
Classe di isolamento: III 
Installazione: l’apparecchio è dotato di 2000mm di cavo. Martina 24V e Maxi Martina 24V sono dotati di un
convertitore dc/dc rivestito di resina altamente efficiente che rimuove interferenze elettromagnetiche e sono
protetti contro l’inversione di polarità e improvvisi picchi di tensione. È necessaria una installazione in parallelo.
Mini Martina, Martina RGB e Maxi Martina RGB richiedono invece una installazione in serie. 
Raccomandiamo l’uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di
protezione dell’apparecchio di illuminazione. 
Durante il montaggio e la manutenzione degli apparecchi bisogna prestare particolare attenzione a non
danneggiare la verniciatura a polvere. 
Un danno combinato all’azione dell’acqua potrebbe provocarne la corrosione. 
I prodotti chimici danneggiano la protezione anticorrosione.
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Martina 350-500mA

Power Supply 16x1W 110÷240Vac/350

mA Dimmable push-dimm/1-10V Ip20 

129

Power Supply 13X2W 110÷240V/500mA

Ip67 

218

Power Supply Dali 20W

110÷240V/350mA Ip67 

238

Power Supply 100÷240Vac/ 8W at

24Vdc/ 6W at 350mA Ip65 

106

2 Way Terminal Block 4 Poles Ip68 H2O

Stop 

236

Ground Spike Martina/Mini

Martina/Perseo 9/Iota 

136

Visor for Martina 

51.4
Power Supply 8W 100÷240Vac/24Vdc

350mA Ip20 

150

Power Supply Dali 20W

110÷240V/500mA Ip67 

239
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Power Supply 10W 100÷265Vac/350 mA

Ip40 

68

Power Supply 13x2W 110÷240Vac/500

mA Dimmable push-dimm/1-10V Ip20 

135

Power Supply 16X1W 110÷240V/350mA

Ip67 

184
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